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Zertifikat Adaptiver hydraulischer Abgleich von 
Raumheizungsanlagen durch die 
elektronische Regelung „vilisto.balance“ 

Zusatzerklärung: Dieses Zertifikat wird auf Basis von Messungen und der Bewertung des Aufheiz- 
und Betriebsverhaltens eines simulierten Gebäudes vergeben. Die Simulation umfasst eine 
fachgerechte fluiddynamische Modellierung eines hydraulischen wassergeführten Netzes mit 
Radiatoren, verteilt auf 75 Räume über 5 Stockwerke.  

 

Registrier-Nr. 
 

269280731 

Zertifikatsinhaber vilisto GmbH   
Schellerdamm 22-24   
21079 Hamburg 

  

TÜV Rheinland bestätigt, dass die Regelung vilisto.balance der vilisto GmbH in 
der Lage ist, einen adaptiven hydraulischen Abgleich an einer nicht 
abgeglichenen wassergeführten Heizungsanlage mit statischen Heizkörpern 
durchzuführen.  
 

Im Prüfergebnis ist die Regelung Algorithmus A, Version 1.0 von vilisto somit 
dem hydraulischen Abgleich nach Verfahren B nach der ZVSHK-Fachregel 
„Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“, VdZ – Wirtschaftsvereinigung 
Gebäude und Energie e. V., 1. aktualisierte Neuauflage April 2022, Nummer 
4.2., hinsichtlich GEG § 60c (3) mindestens gleichwertig. 

Grundlage hierfür ist der Bericht „Validierung des adaptiven Hydraulischen 
Abgleichs der vilisto GmbH“ vom 14.02.2025 mit der 
Durchführungsbeschreibung und den zusammengefassten Ergebnissen: 

 Optimiertes angepasstes Reglerverhalten  

 Übergang Aufheizung nach Nachtabsenkung  

 Störgrößen (z.B. Sonneneinstrahlung, Fensteröffnung, Eintrag Kälte)   

 Selbsttätige Adaption der Systemgegebenheiten hinsichtlich Aufheizung  
 

Die Validierung des Verfahrens wurde anhand einer überwachten virtuellen 
Simulation (Zeitrafferverfahren) mit einem nicht abgeglichenen 
Heizungssystem (Radiatoren) durchgeführt. 
 

 

Eingesetztes System Testkonfiguration Alpha direct Balance Switch System: 

Simulink in MATLAB R2023b, Simulationsumgebung: FMU der XRG 
Simulation GmbH, Version 2.1, 75 Räume / 5 Stockwerken, unterschiedliche 
Raumgrößen, variable Vorlauftemperatur, Fluiddynamische Modellierungen; 
Druckverluste entsprechend typischer Heimeier VHV 4340 Ventile.  

Regelung vilisto auf Raumebene mit Einzelraumregelungssystem, adaptiver 
hydraulischer Abgleich, Algorithmus A, Version 1.0 „vilisto.balance“. 
 

Prüfgrundlagen Die virtuelle Simulation wurde im Zeitrafferverfahren mit einem 
Heizungssystem auf Basis von Radiatoren durchgeführt.  

 Gültig ab 

 Gültig bis 

 01.03.2025 

 28.02.2026  

 Änderungen des Regelalgorithmus mit Einfluss auf den Zertifizierungsinhalt erfordern eine neue Zertifizierung. 
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